
1. Schritt

2. Schritt 2. Schritt

3. Schritt

2. Schritt

Sie benötigen Bandmaß, Bleistift und Papier.

Notieren Sie die gemessenen Maße.

4. Schritt

Messen Sie die Höhe der Jalousie.
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Messen Sie von Glasleiste ...

Messen Sie die Breite der Jalousie.

... zu Glasleiste einschließlich Dichtung.
Wir empfehlen, so nah wie möglich am Glas
zu messen, wo die Glasleiste am breitesten ist.

Vermessung von Innenjalousien

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie unserem Unternehmen entgegenbringen. Im Rahmen unseres technischen 

Supports bieten wir Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Vermessung von Jalousien.

Ein ausführliches Video und die  Beschreibung finden Sie auch auf unserer Website.



7. Schritt

4. Schritt 4. Schritt

5. Schritt 6. Schritt

Messen Sie von Glasleiste ...

Notieren Sie die gemessenen Maße.

Die Verglasungstiefe messen Sie von der Gummi-
dichtung bis zum Rand der Verglasungsleiste.

8. Schritt

Legen Sie die Seite fest, auf der sich die Kettensteu-
erung befinden soll – "in der Regel" befindet sie sich 
auf der dem Griff gegenüberliegenden Seite.

... zu Glasleiste einschließlich Dichtung.
Wir empfehlen, so nah wie möglich am Glas
zu messen, wo die Glasleiste am breitesten ist.

Die Abmessungen der herzustellenden Jalousie, die 
Sie in der Bestellung angeben, ermitteln Sie, indem 
Sie von der Breite 2 mm abziehen und zur Höhe 10 
mm zurechnen. 
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